Cation 


Canofax L38QS 


スタート アップガイド 


ご使用前に必ず本書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 














本製品のセツトア•: 


同栖品を確認する 



•排紙トレイ •宛先ラベル 


本製品をセットアップする前に 


籲本製品を持ち上げる場合は、本製品左右の底に手 
を掛け、しっかりと抱えて持ち上げます。 

•このガイドで使用しているイラストは、本製品の 
外観と多少異なる場合があります。 




•電源コード 



•電話線コード 



•八ンドセツト（オプション） 




•八ンドセツト置き台（オプション） •ピンとプラグ（オプション） 


• ワンタッチシート 
•スタートアップガイド 
• ユーザーズガイド 
•ユーザソフトウェア CD 
• 保証書 


@ メモ 

コンピュータからプリントを行う 
には、別売の USB ケーブル （5 
メートル以内）を購入してくださ 
い。 


同梱されているマニュアルについて 


• スタートアップガイド（本書）： 

本製品のセットアップおよびソフトウェアのインス I -ール 
•ユーザーズガイド： 

基本的な操作、お手入れの方法、各種機能の設定、および仕様 
•ソフトウェアガイド（ユーザソフトウェア CD 内）： 

コンピュータから印刷するときに必要なドライバの設定 

お問い合わせ窓口について 

本製品にトラブルが発生し、マニュアルを参照しても解決しない場合は、お近くのキヤノン販売店また 
はキヤノンお客様相談センターにご連絡ください。 














梱包材を取り除く 


1 



左右の梱包材の脇から手を入れて、梱包材と一緒に 
本製品を箱から取り出します。 


2 



本製品の外側についている運搬用のテープをすべて 
はがします。 

メモ 

本製品を平らで安定した場所に置いてください。 


本体の組み立て 
















トナーカートリッジをセットする 


1 


2 


3 








力一トリッジを保護袋から取り出します。後で本製 
品から力一トリッジを取り外す際に必要となるので、 
保護袋は保存しておいてください。 


注意 

遮光シャツタ ー（A) を開かないでください。 


力一トリッジをゆっくりと数回振って、内部の卜 
ナ _ を均一にならします。 


つまみ （ A ) を折り曲げます。 


4 


5 


6 






♦ 






テープを完全に引き抜きます。 

@ メモ 

テープは上や下に引かないでください。 


プリンタカバーを開きます。 


力一トリツジの矢印 （ A ) が本製品の内側に向くよう 
に力一トリッジを持ちます。 


力一トリツジの両側 （ A ) を本製品内部のガイド （ B ) 
に合わせます。 
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力一トリッジをスライドさせながら完全に本製品に 
セツトします。 


プリンタカバーを閉じます。 

A 注意 

手を挟まないように注意してください。 


5 


6 























用紙をセツトする 



カセットを完全に抜き出します。 

注意 

カセットを完全に抜き出さずに用紙をカセットにセットし 
ようとする場合、本製品がひっくり返ってけがをする恐れ 
があります。 


カセット後部のガイドをつまみ、用紙サイズに合う 
ようにスライドさせます。 


左右のガイドをつまみ、用紙サイズに合うようにス 
ライドさせます。 


用紙を持って端をさばいてから、平らな場所で用紙 
の縁を揃えます。 



プリントしたい面を下向きにして、用紙をカセット 
にセツトします。 


@ メモ 

セットした用紙の両側がツメ （A) からはみ出したり、用紙 
の高さがガイドの印 （B) を超えたりしていないことを確認 
してください。 


用紙カセツトを差し込みます。 

@ メモ 

一カセツトを本製品の奥まで差し込まないと、紙づまりが 
発生することがあります。 

一本製品後部から用紙をセツトしないでください。 


工場出荷時には、用紙サイズと種類はそれそれ 
く A 4>、 くフツウシ > にセツトされています。それ以 
外の用紙をセツトするときは、用紙のサイズと種類 
を変更してください。詳しくは、ユーザーズガイド 
「第3章用紙の取り扱い」を参照してください。 
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電話線を接続する 


八ンドセツト（オプション）を取り付ける 



付属の電話線コードを （ A ) に接続し、もう片方の端を壁側に設置されている電話回線コンセントに接続します。 
八ンドセツト接続コードを （ C ) に接続し、八ンドセツトを置き台に置きます。 

市販の電話機や留守番電話機の電話線コードを （ B ) に接続します。 



プラグからピンを抜き取り、プラグを八ンドセツト 八ンドセツト置き台に差したまま、プラグを本製品 

置き台の穴に差し込みます。 の穴に差し込みます。 

メモ 

この時点では、ピンをプラグに差さないでください。 



@ メモ 

本製品には、4つの受信モードがあります。オプションの八 
ンドセツトや市販の電話機などを接続した場合は、受信モー 
ドをセツトしてください。詳しくは、ユーザーズガイド「第 
6章受信するには」を參照してください。 


ピンをプラグに差して、指で押し込みます。 


八ンドセツトを置き台に置きます。 
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電源を接続する 


1 



付属の電源コードを本体の裏側にある電源ソケット 
に差し込みます。 

アース線をアース端子に接続した後、電源コードの 
プラグを電源コンセントに差し込み、電源を接続し 
ます。 


A 注意 

アース線の接続は、必ず電源プラグを電源コンセントに接続 
する前に行ってください。また、アース線を取り外す場合 
は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いて行ってくだ 
さい0 



• <カバーガシマッテイマセン > と表示されたとき： 

プリンタカバーがきちんと閉まっていることを確認してください。 （4 トナーカートリッジをセットする： P .5) 

• < カートリッジヲセットシテクダサイ>と表示されたとき： 

カートリッジを正しくセットしてください。（—トナーカートリッジをセットする： P .5) 

• <ヨウシサイズエラー > と表示されたとき： 

正しいサイズの用紙をセットするか、メニューのくヨウシサイズ > 設定を変更してください。（―用紙をセットする： P .7、 
ユーザーズガイド「第3章用紙の取り扱い」） 
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ファクススタンバイモードが表示されます。 

本製品には電源スイッチがないため、電源に接続さ 
れている間は電源が入った状態になります。 












フアクス送信用の設定 


基本情報を登録する 


発信元情報は、相手先の記録紙上部にプリントされます。受信側は、発信元情報により送信相手を確認するこ 
とができます。 



原稿送信日時ファクス発信元のファクス送信者名/会社名ファクス受信者名ページ番号 
/電話番号 


@ メモ 

ファクスを送信する前に、ファクス番号、ユーザ名、現在の日付/時刻を登録してください。 


登録する方法 


次のボタンを使用して本製品に情報を入力します。 

操作の前に、ワンタッチダイヤルパネルを開き、ワンタッチシートをはめ込んでください。 
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• 文字の入力は操作パネルのテンキーを使います。入力したい文字が表示されるまでテンキーを繰り返 
し押します。 

•記号を入力するには、 [1] または [#] を押します。 

•スペースを入力するには、ワンタッチダイヤルパネルの[スペース]を押します。 

•入カモードを切り替えるには、[关]を押します。 

-[ :ア]:カタカナモード 
-[: A ]: アルフ アベッ トモード 
-[ :1 ]: 数字モード 

•カーソルを動かすには、 [-] または [+] を押します。 

•カーソルの位置で文字を削除するには、[削除]を押します。文字をすべて削除するには、[クリア] 
を押します。 

•入力を確定するには、 [0 K ] を押します。 

各入カモードでは、次の文字を入力できます。 



:ア 

: A 

1 

アイウエオァィゥェォ 

(§>■-/ 

2 

カキクケコ 

ABCabc 

3 

サシスセソ 

DEFdef 

4 

タチツテトッ 

GHIghi 

5 

ナニヌネノ 

JKLjkl 

6 

八ヒフへホ 

MNOmno 

7 

マミ厶メモ 

PQRSpq rs 

8 

ヤユヨャュョ 

TUVtuv 

9 

ラリルレロ 

WXYZwxyz 

0 

ワヲン 


* 

广:ア - >:A - > :1 ^ 

# 


-.*#!"，；： A '_ = /|，？$ 


IV 〇 

@ % &+¥()[]{}< > 
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[メニュー] [-/+] テンキー 



• 登録する方法 

—テンキー：文字と数字を入力します。 

—[关]:文字と数字の入カモードを切り替えます。 

— [-] および [+] :力ーソルを動かします。 

—[削除]:カーソルのある位置で文字を削除します。 
—[クリア]:すべての文字を削除します。 

—[スペース]:スペースを入力します。 


発信元情報を登録する 


1[メニュー] を押します。 



2 [-] または [+] を押して 
<7. タイマーセツテイ > を 
選択し、[〇 K] を2回押し 
ます。 


3 テンキーで日付（年/月/ 4 [メニュー]を押します。 

日）と時刻 （24 時間表示） 

を入力し、[〇 K] を押します。 




5 [-] または [+] を押して、 

<4.ファクスキノウセツテ 
ィ> を選択し、 [0K] を4 
回押します。 


6 テンキーでファクス/電話 
番号（スペースを含めて最 
大20桁）を入力し、 [OK] 
を押します。 


7 [メニュー] を押します。 


8 H または [+] を押して、 
<2.ユーザリャクショウ 
トウロク〉を選択し、[〇 K] 
を押します。 




ュ-サ、、 

T E L 




123 xxxxxxx 




9テンキーで名前（スペース 
を含めて最大24文字）を 
入力し、[〇 K] を押します。 


10 [ ストップ/リセット]を押 
して、スタンバイモードに 
戻ります。 



電話回線の種類を設定する 


1[メニュー] を押します。 


2 h または [+] を押して、 
<4.ファクスキノウセツテ 
イ〉を選択し、 [OK] を3 
回押します。 


3 [-] または [+] を押して、 

<2.カイセンシュルイセン 
タク〉を選択し、 [OK] を 
押します。 



4 [-] または [+] を押して 

電話回線の種類を選択し、 
[〇 K] を押します。 

I -ーンダイヤルの場合は 
<プッシュカイセン> 

パルスダイヤルの場合は 
くダイヤルカイセン> 


@ メモ 5 [ストップ/リセット]を押 

くダイヤルカイセン>を選択した場合は、 して、スタン八イモードに 

次にくダイヤルスピードセンタク > の画 戻ります。 

面が表示されます。 
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ファクス受信用の設定 


受信モードを選択する 


次のチャートに従って、適切な受信モードを選択します。 


ジドウ 

すべての着信に対してファクス受 
信をします。電話の場合は通信を 
切断します。 


ルス TEL 

ファクスの場合は自動的に受信 
し、電話の場合は留守番電話に転 
达し汞す0 


シユドウ 

着信に応答しません。手動でファ 
クス受信を開始します。 


FAX/TEL 

ファクスと電話を自動的に切り替 
えます。 


電話としても使用しますか？ 


はい 


留守番電話機をいっしよに使用しますか？ 


いいえ 


ファクスを自動的に受信させますか？ 


はい 


いいえ岭 


はいみ 


ぃぃぇ^ 




@ メモ 

<ルス TEL > を機能させるには、留守番電話機を直接本製品へ接続してください。 
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受信モードを設定する 



[受信モード] [0 K ] [ストップ/リセット] 


1ワンタッチダイヤルパネル 


^ [受信モード]を押します。 

3受信モードを変更する場合 

を開きます。 



は、設定したい受信モード 




が表示されるまで[受信 




モード]を押し、 [0 K ] を 




押します。 

@ メモ 


4 [ストップ/リセット]を押 

@ メモ 

<ルス TEL > モードの場合、留守番 


して、スタンバイモードに 

詳しくは、 ユーザーズ ガイド「第 

電話が本製品に接続されているこ 


戻ります。 

6 章受信するには」を參照してく 

とを確認してください。 



ださい。 
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ソフトウェアのインス!ル 


ソフトウェアをインス!ルする 


インス!ルする前に： 


•ソフトウェアをインス!-ールする前に、 USB ケーブルを接 
続しないでください。ソフトウェアをインス!-ールする前に 
USB ケーブルを接続し、[新しい八ードウェアの検出ウィ 
サード]画面が表示された場合は、[キャンセル]をクリツ 
クして USB ケーブルを外してください。 

• Windows 2000/ XP をお使いの場合は、管理者モードで 
ログオンしてソフトウェアをインス!-ールしてください。 

• USB ケーブルを接続する前に、本製品の電源が入っている 
ことを確認してください。 

• 操作時にクリックするボタンは丸で囲んで表しています。 



メモ 

コンピュータからプリントを行うには、 
別売の USB ケーブル （5 メー トル以 
内）が必要です。 
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おまかせインス!'ール 

ソフトウェアの説明を表示： id 

README ^ 表示：圍 

• ブリン外， 

ィバ ®a 

| Si ォンラ心; 

「ニ ュァ ル^ L 

g ク織温觀媒縣 ㈣ 恐の 觀 觀溝纖說1 


C : 卜-ラィブの鼓登 量 26306 MB 

ル」 

民る | :彳ンス K 一/ Ui し 
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使用許諾契約 

ソフトウェアをインストールする前に、次の使用許諾契約を注怠深< お铳み 

—缀■■靨驗纖 

2. キヤノンは、本ソフトウェアのユーザー(«下1ーザーといいます •）_；： 

鱗フす卜溫驅織 f する—フトゥ| 

與;總ぬ識歡？温」 

巧容Iこ同窓する場合は[はい1同窓 U ない場合は D •、いえ K クリックしてく 
使用許諾契約の内容Iこ同窓しないと、このプログラムを使用できません。 




ぐ^ ^^ ]>^ 



L 380 S CD-ROM Setup 画面が表 
示されないときは、デスクトップ 
の[マイ コンピュータ] をダブル 
クリックします。 CD-R 〇 M アイコ 
ン— [Mlnst ( Mlnst . exe )] をダブル 
クリックします。 
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README ファイルを表示したい 
場合は[はい]を、表示したくな 
い場合は[いいえ]をクリックし 
ます。 
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Canon および Canon ロゴは、 
キヤノン株式会社の商標です。 
Microsoft および Windows は、 
米国 Microsoft Corporation (D 
米国およびその他の国における登 
録商標です。その他、本書中の社 
名や商品名は、各社の登録商標ま 
たは商標です。 

仕様は、予告なく変更されること 
があります。 
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本書は本文に再生紙を 
使用しています。 

本書は揮発性有機化合物 (VOC) 
ゼ□のインキを使用しています。 


消耗品のご注文先 


販売先 


電話番号 


担当部門 


担当者 


サービス担当者連絡先 


貝反： 7 C ] 占 


電話番号 


担当部門 


担当者 


Cation 


キヤノン株式会社.キヤノンマーケティングジャパン株式会社 


お客様相談センタ _ 
(全国共通番号） 


050 - 555-90055 


[受付時間] 〈平日〉9:00〜20:00 

〈土日祝祭日〉10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9331 をご利用ください。 

※卩電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 


キヤノンマーケティングジャノ (ン株式会社 亍1 08-8011 東京都港区港南 2- 1 6-6 


FA 7-8882 (020) 
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